
La serie 8000 de Tait, con productos innovadores y de 
alto rendimiento, ofrece una línea de productos de la 

más alta calidad en cuanto a tecnología analógica para 
radiocomunicaciones. Con funciones avanzadas configurables 
por software, los productos de la serie 8000 lideran su clase.

Radio móvil troncalizada de 25/40/50W

Troncalizada MPT 1327  •

Pantalla de 3 dígitos  •

Interfaz de usuario intuitiva  •

Marcación de flota completa  •

100 llamadas preestablecidas  •

Funciones de red múltiple  •

Capacidad de datos MAP27  •

100 canales convencionales  •

Rendimiento RF superior  •

Construcción robusta que cumple con estricta normatividad  •

Integrado con procesador de señales digitales  •

Especificaciones de la TM8235 Robusta • Datos y Voz • Fácil de integrar Radio móvil TM8235
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Generales
Rangos de  
frecuencia VHF

UHF

Estándar
66–88MHz
136–174MHz
175–225MHz
216–266MHz
400–470MHz
450–530MHz

Alta potencia

136–174MHz

400–470MHz
450–520MHz

Estabilidad de frecuencia ±1,5ppm

Capacidad de red/canales 4 redes troncalizadas MPT 1327
100 canales convencionales
10 grupos de votación y escaneo

Alimentación 10,8–16VCC

Separación de canales 12,5/20/25kHz

Incremento de canales 7,5/12,5/15/20/25/30kHz

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
25W
40/50W

175 x 160 x 50mm
195 x 160 x 51mm

Peso
25W
40/50W

1,4kg 
1,6kg 

Temperatura de funcionamiento  -30ºC a +60ºC (-22ºF a +140ºF)

Sellado Pasa la prueba para polvo y lluvia según IP54

Conector de RF
25W
40/50W

BNC de 50 ohm
BNC de 50 ohm o UHF mini

Conectores de interfaz 3 conectores de interfaz con puertos en serie

Normativa militar 810 F*

MIL-STD aplicables Método Procedimiento
Presión baja
Temperatura alta
Temperatura baja
Impacto de la temperatura
Radiación solar
Lluvia
Humedad
Salinidad
Polvo
Vibración
Impacto

500.4
501.4
502.4
503.4
505.4
506.4
507.4
509.4
510.4
514.5
516.5

2
1,2
1,2
1
1
1,3
1
1
1
1
1,5

*Asimismo cumple con la normativa equivalente MIL- STD 810 C, D y E.

Transmisor
Potencia de salida

25W
40W
50W

UHF
VHF

25W, 10W, 5W, 1W
50W, 25W, 15W, 10W
40W, 20W, 15W, 10W

Límite de modulación
12,5kHz
20kHz
25kHz

±2,5kHz
±4kHz
±5kHz

Ruido y zumbido FM
12,5kHz
25kHz

-38dB
-43dB 

Emisiones conducidas/radiadas -36dBm <1GHz
-30dBm >1GHz

Respuesta de audio 300Hz–3kHz 
Constante o con preénfasis 

Distorsión de audio 3% a 1kHz 60% modulación (típica)

Tiempo de subida de transmisión 10ms

Ciclo de trabajo 33% a 25W
20% a 40/50W  

Receptor
Sensibilidad VHF/UHF

<-118dBm para 12dB SINAD (0,28µV)
Intermodulación 67dB

Selectividad
12,5kHz
20kHz
25kHz

65dB
70dB
75dB

Respuestas a espurias 72dB 
Ruido y zumbido

12,5kHz
25kHz

 
-40dB
-43dB

Respuesta de audio 300Hz–3kHz
Constante o con deénfasis

Distorsión de audio 3% a 1kHz 60% modulación (típica)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso y 
no forman parte de ningún tipo de contrato. Se proporcionan 
específicamente con fines informativos. Nótese que no todas 
las bandas de frecuencia y potencias están disponibles en todos 
los mercados. Si desea obtener más información al respecto, 
diríjase a la oficina Tait o al representante autorizado más 
cercano.

La palabra Tait y el logotipo de Tait son marcas comerciales 
registradas de Tait Electronics Ltd. Tait es un proveedor 
acreditado por: ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 2004.

www.taitworld.com

Normativa
Frecuencia      Descripción FCC

25W 136-174
216-266
400-470
450-530

CASTMAB1C
CASTMAD1C
CASTMAH5C
CASTMAH6C

40W 400-470
450-520

CASTMAH5D
CASTMAH7D

50W 136-174 CASTMAB1D



La TM8235 es la radio ideal tanto para los usuarios como para 
los operadores de una red troncalizada. Con la TM8235 y con 
las radios TM8255, Tait ofrece una variada selección de radios 
móviles troncalizadas TM8000 que satisfacen las necesidades  
de los clientes.

La intuitiva e innovadora interfaz del usuario permite la  
marcación de tres dígitos, lo que hace que esta radio sea muy 
económica para cualquier tipo de flota.

Los 100 canales convencionales y las funciones CTCSS y DCS 
integradas permiten el acceso a una red de radio convencional 
cuando es necesario, o cuando se está fuera de cobertura en la 
red troncalizada.

Con un rendimiento de RF excepcional, un diseño robusto y 
avanzada tecnología de procesamiento digital (DSP), esta radio 
ofrece todas las funciones principales de las radios TM8000.

Radio móvil TM8235

Interfaz de usuario intuitiva
La sencilla interfaz de usuario permite seleccionar fácilmente 
otros operadores en la misma flota, y la pantalla LCD de 3 
dígitos proporciona la marcación de 3 dígitos para flotas 
grandes (0-999).

Rendimiento RF superior, Construcción robusta
La TM8235 se ha creado utilizando un diseño de RF innovador  
e incluye varias funciones que la permiten seguir operando 
incluso en condiciones muy duras. 

La radio presenta un chasis de metal fundido a presión y 
está construida casi en su totalidad utilizando tecnología de 
componentes para montaje de superficie (SMT). Es resistente  
al agua y al polvo y cumple con la normativa IP54 así como 
con las rigurosas especificaciones de confiabilidad MIL-STD 810 
C, D, E y F.

Funciones avanzadas para la integración de sistemas
La TM8235 se ha diseñado pensando en las necesidades 
particulares del usuario y es personalizable. Los integradores 
del sistema ofrecen la máxima flexibilidad con varios puertos 
para los conectores auxiliares y un área interna amplia para la 
instalación de tarjetas adicionales de opciones. Se soporta una 
amplia gama de kits de desarrollo, con herramientas de software 
y de hardware que permiten personalizar el sistema.

Capacidad de datos MAP27
La interfaz MAP27 incorporada es estándar en la radio TM8235. 
Esto hace que la radio sea un componente efectivo en la 
creación de soluciones comerciales que transmiten datos por 
redes troncalizadas.
 
Llamadas preestablecidas
Pueden programarse hasta 100 llamadas preestablecidas 
cuyas cadenas varían desde las llamadas estándar (llamadas 
de despachador, llamadas de grupo y llamadas de estado) a 
números con extensiones PSTN y PABX y canales convencionales.

Operación en red múltiple
Permite que la radio pueda funcionar en hasta cuatro redes 
troncalizadas diferentes, lo que la convierte en una solución muy 
flexible. El usuario puede seleccionar la red a través del panel 
frontal utilizando una tecla de función preestablecida.

Conexión directa de GPS
La TM8235 puede ser conectada a un receptor GPS mediante un 
puerto GPS en serie. Al funcionar en el modo MPT troncalizado, 
la radio envía información de posicionamiento por el canal de 
control. 

Esta información también puede ser enviada utilizando el canal 
de tráfico del sistema troncalizado, cuando la radio móvil es 
interrogada por una radio estándar MAP27.

Operación convencional
La TM8235 puede ser utilizada en modo de canal convencional 
para acceder a una red de radio convencional cuando sea 
necesario, o cuando se esté fuera de cobertura en el sistema 
troncalizado. La radio cuenta con 100 canales convencionales 
y con 10 grupos, y tiene CTCSS y DCS en los canales 
convencionales.

Funciones opcionales:
Micrófono con teclado (sólo marcación MPT)
Soporte de fijación con llave de seguridad
PTT remoto/manos libres 
Altavoz remoto
Alimentación

•
•
•
•
•

Funciones TM8235

La radio móvil TM8235 MPT 1327 con modo de canal 
convencional es confiable y fácil de usar para todos 
los miembros de una flota. Esto la convierte en una 
solución económica para todos los usuarios u  
operadores de una red troncalizada.

Sencilla interfaz de usuario para la marcación 
de tres dígitos




